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Las baterias iran desconectadas para evitar la descarga de las mismas durante el transporte o
almacenamiento.

PROGRAMACION DE LOS FINALES DE CARRERA ELECTRONICOS:

1. Conectar las baterias
2. Conectaralaredde230Vca

3 Encender el interruptor externo de la caja (el led rojo se iluminara y permanecera fijo, lo que significa que el
motor estd desprogramado).

4, Con el rotativo sube / baja, ajustaremos la ventana / comedero en su punto mas bajo (abierto).

3 Mantendremos pulsado el boton interno de programacion durante 2 - 3 segundos. Al soltar, el led rojo
comenzard a parpadear lentamente. El final de carrera inferior quedara programado.

6. Con el rotativo sube / baja, ajustaremos la ventana / comedero en su punto mas alto (cerrado).

7. Colocaremos el rotativo en Auto y volveremos a pulsar el boton interno para terminar de programar el limite
superior.

8. El led rojo se apagara quedando asi programados los finales de carrera electronico del motor de
OSMOEUROPA.

Todas las confirmaciones de programacion, deberan hacerse con el rotativo
en Auto.

ATASCO DE MOTOR:

En el caso de que el motor se atasque, realizard tres intentos de movimiento. Sino consigue moverse, se bloqueara
quedando el diodo led rojo parpadeando rapidamente.

Para solucionar el atasco, deberemos apagar la caja del interruptor externo y esperar unos 30 segundos hasta que el
diodo led se apague por completo.

Transcurrido el tiempo, volveremos a encender la caja y el diodo led seguira parpadeando rapidamente. Sélo hay
que darle una orden de subida o bajada para que el motor se rearme.

€S EXTREMADAMENTE IMPORTANTE VOLVER A PROGRAMAR LOS FINALES DE CARRERA

ROTATIVO DE MAN€EJO (Manual / Automatico)

é STOP ‘

+ STOP
+ BAJA: Girando el Rotativo a la posicion BAJA, el eje del

BAJA o .

motor girard en sentido de abertura.
+ AUTO: Movimiento Automatico del motor seglin las
AUTO ordenes externas que reciba.
+ SUBE: Girando el Rotativo a la posicion SUBE, el eje del

motor girara en sentido de cierre.
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